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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
KO1808LVWO03A - FREIOTHERM-Metallic-Basislack, anthrazit L-ZD8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Nur zur Verwendung in Industrieanlagen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Emil Frei GmbH & Co. KG
Strale: Am Bahnhof 6
Ort: D-78199 Braunlingen/ GERMANY
Telefon: +49(0)7707/151-0
E-Mail: info@freilacke.de
Ansprechpartner: Produktsicherheit
E-Mail: prodsi@freilacke.de
Internet: www.freilacke.de
1.4. Notrufnummer: GBK Gefahrgut Biro GmbH, +49(0)6132-84463 (24-Hour-Number)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336

STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Xylol
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
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H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Copolymer aus 2,3-Epoxypropylneodecanoat und 4-Methylbenzolsulfonsaure,
Maleinsaureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 20-<25%
203-603-9 [607-195-00-7 [01-2119475791-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

123-86-4 n-Butylacetat 10-<15%
204-658-1 |607-025-00-1 |01 -2119485493-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 10-<15%
203-933-3 |607-038-OO-2 |O1 -2119475112-47
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H312 H302

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 10-<15%
918-668-5 | [01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411

1330-20-7 Xylol 10-<15%
215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox.
1, H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304

100-41-4 Ethylbenzol 1-<5%
202-849-4 [601-023-00-4 [01-2119489370-35
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 1-<5%
203-539-1 [603-064-00-3 [01-2119457435-35
Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336

123-42-2 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol 1-<5%
204-626-7 |603-01 6-00-1 |01 -2119473975-21
Flam. Lig. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H226 H319 H335
Kohlenwasserstoffe, C10, aromatisch, <1% Naphthalin 1-<5%
918-811-1 | |01-21 19463583-34
STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411

98362-33-5 Copolymer aus 2,3-Epoxypropylneodecanoat und 4-Methylbenzolsulfonsaure <1%
500-281-4 | [01-2119982388-20
Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412

108-31-6 Maleinsaureanhydrid <0,1%
203-571-6 |607-096-OO-9 |01 -2119472428-31
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1A, STOT RE 1; H302 H314
H318 H334 H317 H372 EUHO71

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

112-07-2 203-933-3 |2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 10-<15%

inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50
= 1480 mg/kg; oral: LD50 = 1880 mg/kg

1330-20-7 215-535-7 |XonI 10-<15%
inhalativ: LC50 = >10-<20 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel);
dermal: ATE = 1100 mg/kg

100-41-4 202-849-4 |Ethylbenzol 1-<5%
inhalativ: LC50 = 17,2 mg/lI (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 15400 mg/kg; oral: LD50 = 3500 mg/kg

123-42-2 204-626-7 |4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol 1-<5%
Eye Irrit. 2; H319: >=10 - 100
108-31-6 203-571-6 |Maleinséureanhydrid <0,1%

oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,001 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspuilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort medizinische Hilfe holen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung starke RuRRentwicklung.
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Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Rufl. Gesundheitsgefahr.
Geeigneten Atemschutz verwenden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich bellften.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem
Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische
moglich. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen
ferngehalten werden.
Explosionsgeschltzte elektrische Gerate verwenden. Ab- und Umfiillen: MalRnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen.
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Nur antistatisch ausgeristetes (funkenfreies) Werkzeug
verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole,
Einatmen von Stauben/Partikeln. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heie Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Behalter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemittel - Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige
Gemische.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Aufbewahren gemal: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
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Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung
schitzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen
zuganglich ist. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieen.Bemerkung

Lagerklasse nach TRGS 510: 3

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(1)

112-07-2 2-Butoxyethylacetat 10 65 2(1)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1)

123-42-2 4-Hydroxy-4-methyl-pentan-2-on 20 96 2(1)

100-41-4 Ethylbenzol 20 88 2(1

108-31-6 Maleinsaureanhydrid 0,02 0,081 1;=2,5=(1)

123-86-4 n-Butylacetat 62 300 2(1)

1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(I)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-

Zeitpunkt

112-07-2 2-Butoxyethylacetat Butoxyessigsaure (nach 150 mg/g|U b.c
Hydrolyse in Kreatinin)

1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/ljU b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)

100-41-4 Ethylbenzol Mandelsaure plus 250 mg/g|U b
Phenylglyoxylsaure (in
Kreatinin)

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b

7429-90-5 Aluminium Aluminium (in Kreatinin) 50 ug/g|U c
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 275 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 153,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,67 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 33 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 54,8 mg/kg KG/d
123-86-4 n-Butylacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 600 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 300 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 300 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 35,7 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 2 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 2 mg/kg KG/d
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 102 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 775 mg/m®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 333 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 102 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 133 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 27 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 499 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 18 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 166 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 36 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 67 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,3 mg/kg KG/d
64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 25 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 150 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 32 mg/m?
1330-20-7 Xylol

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 289 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m?
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Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 174 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 108 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,8 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,6 mg/kg KG/d
100-41-4 Ethylbenzol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 293 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 15 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,6 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

SiuRwasser 0,635 mg/l
Meerwasser 0,0635 mg/I
SiRwassersediment 3,29 mg/kg
Meeressediment 0,329 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l

Boden 0,29 mg/kg
123-86-4 n-Butylacetat

SiuRwasser 0,18 mgl/l
Meerwasser 0,018 mg/l
SiuRwassersediment 0,981 mg/kg
Meeressediment 0,0981 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 35,6 mg/l

Boden 0,0903 mg/kg
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat

SuRwasser 0,304 mg/l
Meerwasser 0,0304 mg/I
SlRwassersediment 2,03 mg/kg
Meeressediment 0,203 mg/kg
Sekundarvergiftung 0,06 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 90 mg/l
Boden 0,68 mg/kg
1330-20-7 Xylol

SiiRwasser 0,327 mgl/l
Meerwasser 0,327 mg/l
SlRwassersediment 12,46 mg/kg
Meeressediment 12,46 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,58 mg/l
Boden 2,31 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind nach Mdéglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Wenn technische Absaug- oder Liftungsmafinahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden.

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Die Tragezeitbegrenzungen geman Herstellerangabe
sind zu beachten.

Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk)
Durchbruchszeit:: >480 min.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
Korperschutz
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Geeignetes Material: Naturfaser (z.B. Baumwolle) /
hitzebestandige Synthetikfaser.
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertuberschreitung.
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Siehe Abschnitt 1
Geruch: nach: Losemittel
Bemerkung
Siedepunkt oder Siedebeginn und 100-200 °C
Siedebereich:
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: >250°C -
Zindtemperatur: 260 °C
pH-Wert (bei 20 °C):
Dampfdruck: 24 hPa
(bei 20 °C)
Dampfdruck: 58 hPa
(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C): 0,943 g/cm?

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Loésemitteltrennpriifung: <3 % (Landtransport (ADR/RID))
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Lésemittelgehalt: 84,36 %
Festkorpergehalt: 15,64 %
Auslaufzeit: <40 6 mm
(bei 23 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Kann bei Exposition gegeniber hohen Temperaturen gefahrliche Zersetzungsprodukte bilden.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx), Ruf, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 14980,1 mg/kg; ATE (dermal) 5395,5 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 40,80 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) 5,532 mg/I
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
oral LD50 1880 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 1480 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
1330-20-7 Xylol
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >10-<20 |Ratte Hersteller
mg/I
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/|
100-41-4 Ethylbenzol
oral LD50 3500 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 15400 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l |Ratte Hersteller
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/|
108-31-6 Maleinsaureanhydrid
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt Copolymer aus 2,3-Epoxypropylneodecanoat und 4-Methylbenzolsulfonsédure, Maleinsaureanhydrid. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (Xylol)
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Erfahrungen aus der Praxis
Nach Einatmen:
Mdogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome: Kann die Atemwege reizen. Kann

bei Einatmen die Leber schadigen. Kann bei Einatmen die Nieren schadigen. Depression des

Zentralnervensystems.

Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Bewusstlosigkeit
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Nach Augenkontakt:
Reizt die Augen. (reversibel.)

Nach Verschlucken:
Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden

Nach Hautkontakt:
Kann Uber die Haut aufgenommen werden. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
Wirkt entfettend auf die Haut.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Weitere Hinweise
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behdérdlichen Bestimmungen verwerten.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
Unter Beachtung der behordlichen Bestimmungen verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1263
14.2. OrdnungsgemaiRe FARBE
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 163 367 650
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
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Beforderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

Passenger LQ:
Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

3
30
D/E

UN 1263
PAINT

163 223 367 955
5L

E1

F-E, S-E

UN 1263
PAINT

A3 A72 A192

0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

Nein

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU

(VOC):

84,359 % (795,502 g/l)
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Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 71,68 %
Technische Anleitung Luft II: 5.2.1: Gesamtstaub, einschlieflich Feinstaub bei 0,2 < m <= 0,4 kg/h:
Konz. 20 mg/m? bzw. bei m <= 0,2 kg/h: Konz. 0,15 g/m? bzw bei m > 0,4
kg/h: Konz. 10 mg/m?
Anteil: 1,47 %
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusatzliche Hinweise

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Flam. Liqg. 3; H226 Auf Basis von Priifdaten
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren
STOT RE 2; H373 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225
H226
H302
H304
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H334
H335
H336
H372
H373
H411
H412
EUHO066
EUHO71
EUH208

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schadigt die Organe (Atemwege) bei langerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Wirkt atzend auf die Atemwege.

Enthalt Copolymer aus 2,3-Epoxypropylneodecanoat und 4-Methylbenzolsulfonsaure,
Maleinsaureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Weitere Angaben
Die Angaben stiutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SU PC PROC ERC AC TF Spezifikation

1 |Nur zur Verwendung in - - - - - ] j
Industrieanlagen.

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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